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Klíčovými spínači Quick 1 a Quick 2  se uvádějí do chodu automatické přístroje: 
Quick 1: Přítomnost jednoho mikrospínače umožňuje vyslání pouze jednoho řídícího signálu. 
Quick 2:  Přítomnost dvou mikrospínačů umožní vyslání dvou různých řídících signálů. 
 
Otočením klíče zapnete kontakt mikrospínače. 
Po uvolnění se klíč vrátí do své původní pozice. 
 

MODEL QUICK1 QUICK2 
Počet kontakt ů 1 2 

Typ kontakt ů NO/NC 

Pracovní nap ětí 30 V stejnosměrného / střídavého proudu 
0,1 A 

IP 54 

Pracovní teplota -20°C / +55°C 

Instalace na stěnu / na stojan 

Rozměry  viz obrázek 1 
 
 
1. MONTÁŽ 
Jsou možné dva typy instalace. 
• Na stěnu se zabudovanou trubicí (obrázek 2, položka A) nebo s trubicí zvenku / kryt (obrázek 2, 

položka B). 
• Na speciální stojan (obrázek 3). 
• Proveďte nezbytné elektrické připojení. 
• V případě instalace na stěnu, připevněte pouzdra a příslušná těsnění, s použitím vhodných 

šroubů a hmoždinek. Quick 1 a Quick 2 jsou vybaveny mechanickým bezpečnostním zámkem, 
který umožňuje, aby bylo těleso umístěno do schránky nebo vyndáváno ze schránky pouze 
s klíčem. 

 
2. ELEKTRICKÉ NAPOJENÍ 
• Proveďte nezbytná elektrická připojení na svorky mikrospínače (obrázek 5). 
• Mikrospínač B (obrázek 5) se montuje pouze na Quick 2. 
• Každý mikrospínač se musí používat na vysílání jednoho povelu, např.: 
 NO / otevřeno  nebo  NC / Stop 
• Proveďte nezbytná elektrická napojení k elektronickému spínači podle dodaných instrukcí. 
• Smontujte Quick 1 a Quick 2 s použitím dodaných součástek (obrázek 6). 
 
 
 
 
 
 



 


